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Anfassystem B22 ZERO
Maximale Fasenbreite 20 mm + Stirnseitige  bearbeitung

B22 Zero

Art. Nr. 29220 (1Phase - 230 V)

Leistungsstarker 
1-Phasen 1100W Motor

Führungsrollen

Schnell arretierbare 
Maschineneinstellung

Direktes Ablesen der 
Fasenhöheneinstellung

Zusätzlich Handgriff

Fasenwinkeleinstellung 
über Präzise Skala

Direktlieferung ab Lager
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Anfassystem B22 ZERO
Maximale Fasenbreite 20 mm + Stirnseitige  bearbeitung

Leistungsstarker 
1-Phasen 1100W Motor

Führungsrollen

Konzipiert zum Anfasen und Entgraten von geraden Kanten, für das sogenannte FACING - Entfernen einer unerwünschten 
Materialschicht an der Werks 

■  Hochleistungsmotor
■  Möglichkeit der stufenlosen Einstellung des Arbeitswinkels im Bereich von 0° – 60°
■  FACING - Kantenbearbeitung im Winkel von 0° zum Entfernen unerwünschter Materialschichten nach dem Brennschneiden
■  Die einzigartige Mechanische Skala zur Einstellung der Fasenbreite  für höhere Präzision
■  Ein sehr kompaktes und ergonomisches Design für hohe Arbeitsproduktivität
■  Umlaufender Schutzrahmen vor Beschädigung und vielseitigen Griffmöglichkeiten 
■  Mit entsprechendem Zubehör können auch Rohre ab D 150 mm bearbeitet werden
■  Zusätzlicher verstellbarer Griff

Technische Daten:
Fasenwinkel:  stufenlos einstellbar zwischen 0° – 60°
Fasenbreite:  0 – 20 mm ≤ 400 Mpa
   0 – 16 mm ≥ 400 Mpa
Motor:  1100 W
Drehzahl:  2850 rpm
Gewicht:  19,5 kg
Anzahl der Wendeschneidpaltten: 10 Stück

Im Preis inbegriffen:
Anfas- und Entgratmaschine B22 ZERO
Werkzeug
Verpackt in einem Karton
Bedienerhandbuch

Zubehör: Art. Nr.
Standard Fräskopf (inkl. Wendeplatten und Schrauben) 29201
Standard Wendeschneidplatten (Packung mit 10 Stück) 29203
Premium Fräskopf - ausgelegt für Edelstahlmaterialien (Packung mit 10 Stück) 29202
Premium Wendeschneidplatten (Packung mit 10 Stück) 29205
Zusätzlicher verstellbarer Griff 29206
Rohranfasvorrichtung ab D 150 mm 29204
Schrauben für Wendeschneidaltten 29200.9300

Modellbezeichnung Art. Nr.

Anfas- und Entgratmaschine B22 Zero (1 Phase – 230V) 29220

Art. Nr. 29201

Art. Nr. 29204

Art. Nr. 29206

Art. Nr. 29203

Herstellung und Entwicklung in EU

0°- 60°

Max 
20 mm

Art. Nr. 29202


